










Steuerungen 

ECOMATIC – Standardlieferumfang 

mit ECOTROC® ATK/ATK-AL und ATO/ATO-AL

�œ LED Anzeige für Adsorption/Regeneration 

�œ elektronische Mikroprozessorsteuerung 

�œ integrierte Kompressorgleichlaufschaltung 

�œ � exible Einstellung der Zykluszeiten 

�œ optional 24V möglich

�œ Statusanzeige Service

Sämtliche Behälter der Baureihe ECOTROC® AT (geschweißte 

Version) werden nach gültigem Stand der Technik sowie nach 

internationalen Richtlinien gefertigt. Optional können sie mit 

speziellen Prüfbescheinigungen und Abnahmen geliefert werden. 

ECOMATIC +DTP – [Option]

Eigenschaften wie ECOMATIC, zuzüglich:

�œ Taupunktsensor mit Taupunktanzeige im Steuerungsdisplay 

�œ taupunktabhängige Steuerung des Trockners

�œ Ansteuerung eines externen Signals, z.B. Hupe/Blinklicht, möglich

Taupunktsteuerung ECOTROCONOMY® – [Option]

�œ optionale Erweiterung oder problemlose Nachrüstung 

�œ Taupunktsensor mit Taupunktanzeige 

�œ Steuerung der Regeneration nach Bedarf durch Erfassung der 

 jeweiligen Betriebssituation 

�œ potentialfreier Alarmausgang 

�œ Speicherung der Betriebsdaten bei Stromausfall 

�œ automatische Serviceanzeige 

�œ Schnittstelle für Datenabgabe an PC/Software [Option]

weitere Eigenschaften 

Trockenmittelbehälter ATK/ATC/ATO mit Typenschild 1. Druckluftaustritt, 2. Einfüllstutzen und 3. Hebehaken

ATK/ATC/ATO

Einfüllöffnungen für Trockenmittelwechsel ATK-AL

Der Trockenmittelwechsel erfolgt ohne Demontage über 

leicht zugängliche Servicemuffen.

2

3

1


