






Ölabscheidepatronen

Das Wirkungsprinzip

KSI ECOCOMP® Ölabscheidepatronen arbeiten nach 

dem Coalescer Prinzip. Mikro Glasfaserschichten 

trennen Öltröpfchen aus der verdichteten Druckluft 

ab und führen diese in großen Öltropfen wieder in 

den Ölkreislauf der Maschine zurück. Das hierbei 

funktionierende Abscheideverfahren ist bis in den 

Submikrobereich wirksam. Durch diesen Vorgang 

wird der Ölverbrauch der Verdichteranlage als auch 

der Öleintrag in das angeschlossene Druckluftnetz 

minimiert. KSI ECOCOMP® Ölabscheidepatronen 

können bei allen üblichen Schmieröltypen einge-

setzt werden. Dabei kann es sich um mineralische, 

synthetische oder teilsynthetische Öle handeln.

Öl� lter

Standzeit von Ölabscheidepatronen

Schmutzeinlagerungen wie z.B. Luftverunreinigungen, Ölalterungspro-

dukte oder Abrieb begrenzen die Standzeit der Ölabscheidepatronen. 

Der Enddifferenzdruck wird von den Maschinenherstellern unterschied-

lich festgesetzt. In der Praxis sind Endwerte zwischen 0,8 bar und 1 bar 

nicht unüblich. Die Lebensdauer der Elemente wird nur durch die Ein-

lagerung von Feststoffen in die Feinabscheideschicht und dadurch an-

steigenden Differenzdruck begrenzt. Durch den rechtzeitigen Wechsel 

der Luft- und Öl� lterelemente sowie der Einhaltung der Ölwechselinter-

valle kann die Lebensdauer der Ölabscheidepatronen lange anhalten. 

Natürlich beein� usst auch die Ölauswahl die Lebensdauer. Es sollten 

nur bewährte, wasserunemp� ndliche Öle eingesetzt werden. Ganz 

entscheidend für die Standzeit sind auch die Betriebsbedingungen. 

Hierbei spielen die Außenlufttemperaturen, die Anlagenkühlung, die 

Öltemperatur sowie die ölschädlichen Luftfremdstoffe eine wichige Rol-

le. KSI Ölabscheidepatronen werden nach DIN/ISO Normen hergestellt 

und bieten Ihnen die Sicherheit, die in der heutigen Druckluftaufberei-

tung unabdingbar ist.
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