




ECOCLEAN® 
Druckluftfi lterelemente

Der ECOCLEAN® Ansatz der KSI Filterelemente 
und die weitreichenden Vorteile

In modernen Druckluftsystemen ist die Qualität der 

Druckluft von entscheidender Bedeutung. Unter ande-

rem sorgen Druckluftfi lter dafür, dass Feststoffparti-

kel, Ölanteile, Kondensat, Öldampf und Gerüche und 

vieles mehr sicher aus dem Druckluftsystem entfernt 

werden. Das Herzstück eines Druckluftfi lters ist sein 

Filtereinsatz (Element), der optimal auf die jeweilige 

Anforderung abgestimmt sein muss.

Mit KSI ECOCLEAN® Filterelementen Druckluft 
und Gase wirtschaftlich und sicher fi ltern.
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Die Vereinbarung von Betriebssicherheit und 

Wirtschaftlichkeit in einem Produkt, das ist der 

ECOCLEAN® Ansatz der KSI, perfekt umgesetzt 

auch bei den KSI Filterelementen. 

Sämtliche Vorteile der ECOCLEAN® Filterelemente 

genießt der Kunde nicht nur bei der Verwendung 

der Elemente in einem ECOCLEAN® Druckluftfi lter, 

sondern auch beim Einsatz in nahezu allen auf dem 

Markt befi ndlichen Gehäusen anderer Hersteller. 



Betriebssicherheit/Qualität

Durch den Spirax Edelstahlzylinder als 

innerer und äußerer Stützmantel wird eine 

erhöhte Stabilität gewährleistet. 

Die Endkappen der Filterelemente sind aus 

Kunststoff gefertigt. Dies wirkt der Korrosion 

(„Aufblühen“) und einer damit verbundenen 

Bakterienbildung entgegen. Verklebt sind 

die Endkappen mit einem speziellen, gegen 

chemische Einfl üsse resistenten Kleber. 

Eine Drainageschicht aus Nadelfi lz verhin-

dert ein mögliches Aufblähen des äußeren 

Mediums und beugt einer damit verbun-

denen Rissbildung vor, die zum Verlust der 

Filterwirkung führen würde. Zusätzlich ist 

das Nadelfi lz silikonfrei, temperaturbestän-

dig bis 120°C und chemisch sowie mecha-

nisch hoch belastbar. 

 

Der Spirax Edelstahlzylinder als innerer 

und äußerer Stützmantel erzeugt durch 

eine spezielle Anordnung und Form der 

offenen Flächen bis zu 40% weniger Diffe-

renzdruck als herkömmliche Stützylinder. 

Mehr Filterfl äche entsteht durch bis zu 

8-fach-Wicklung des Filtermediums. Statt 

einer Oberfl ächenfi ltration wird hier eine 

Tiefenfi ltration erreicht und somit ein lang-

samerer Anstieg des Differenzdrucks und 

eine höhere Effi zienz durch eine verbes-

serte Aufnahmefähigkeit. 
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Wirtschaftlichkeit

Einordnung der ECOCLEAN® Filterelemente in die ISO 8573.1 Luftqualitäten

Elementtyp  VF25  FF5  MFO  SMA  CA Elemente

Partikelfi ltration 25 Mikron  5 Mikron 1 Mikron 0,01 Mikron  pro

Max. Restölgehalt bei 20°C 10 mg/m3  5 mg/m3 0,1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,003 mg/m3 Gehäuse

Gehäuse Element Element  Element Element Element Anzahl

F25   FE3711 VF25  FE3711 FF5 FE3711 MFO FE3711 SMA FE3711 CA 1

F50   FE3711 VF25  FE3711 FF5 FE3711 MFO  FE3711 SMA FE3711 CA 1

F70   FE5111 VF25  FE5111 FF5 FE5111 MFO FE5111 SMA FE5111 CA 1

F90   FE7111 VF25  FE7111 FF5 FE7111 MFO FE7111 SMA FE7111 CA 1

F110   FE7311 VF25  FE7311 FF5 FE7311 MFO FE7311 SMA FE7311 CA 1

F120   FE7411 VF25  FE7411 FF5  FE7411 MFO FE7411 SMA FE7411 CA 1

F130   FE7411 VF25  FE7411 FF5 FE7411 MFO FE7411 SMA FE7411 CA 1

F140   FE8501 VF25  FE8501 FF5  FE8501 MFO FE8501 SMA FE8501 CA 1

F160   FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 1

F170   FE8701 VF25  FE8701 FF5 FE8701 MFO FE8701 SMA FE8701 CA 1

F065-01   FE8601 VF25  FE8601 FF5  FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 1

F100-02   FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 2

F100-03  FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 3

F150-04  FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 4

F150-06   FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 6

F200-08  FE8601 VF25  FE8601 FF5 FE8601 MFO FE8601 SMA FE8601 CA 8

ECOCLEAN® Filterelemente für ECOCLEAN® Druckluftfi lter

2

1

C

B

A

K L A S S E

Typ CA 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ SMA 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ MFO 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ FF5 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ VF25 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]


