




ECOTROC® KTD

Druckluft zuverlässig, energiesparend 
und servicefreundlich trocknen 

Warum ist Wasser so schädlich für die industrielle Nutzung der Druckluft und woher kommt es? 

Wasser in einem Druckluftsystem führt zu Korrosion der Pneumatikkomponenten, verursacht Fehlfunk-

tionen, wäscht das Schmiermittel von Druckluftwerkzeugen ab usw. Die Folgen sind kostspielige 

Ausfallzeiten und Produktionsverluste. Die Luft, die vom Verdichter angesaugt wird, enthält Wasser-

dampf, wodurch Wasser in das Druckluftnetz gelangt. Aufgrund des Verdichtungsprozesses und der 

nachfolgenden Kühlung ändert der Wasserdampf seinen Aggregatzustand und es bildet sich Kondensat 

im Leitungssystem, wodurch die beschriebenen Probleme entstehen. Die ECOTROC®  KTD-B und KTD-TM 

Kältetrockner gewährleisten kondensatfreie, trockene Druckluft, und somit eine effektive und zuverläs-

sige, mit geringen Betriebskosten, arbeitende Druckluftanlage. sige, mit geringen Betriebskosten, arbeitende Druckluftanlage. 

ECOTROC KTD-B
 

Druckluftkältetrockner der Baureihe ECOTROC® KTD-B sind 

kompakt in der Bauform. Die hohe Leistung der Trockner 

sowie deren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit wird durch die 

Verwendung von Markenbauteilen gesichert. 

Die ECOTROC® KTD-B Reihe unterscheidet sich durch die 

Technik. Verwendet werden hochwirksame Monoblock-

Wärmetauscher. Das Resultat ist ein absolut wirtschaftlicher 

Kältetrockner mit ausgezeichneten Leistungseigenschaften, 

einfach im Betrieb und zuverlässig über viele Jahre. 

Kondensatableitung

Beide Baureihen sind serienmäßig mit automatischen Kon-

densatableitern ausgestattet. Eine sichere und wirtschaft-

liche Kondensatableitung ist somit gewährleistet.

ECOTROC® KTD-TM (thermische Masse)

Der Bedarf an Druckluft ist in der Mehrzahl der 

Installationen schwankend. Herkömmliche Kälte-

trockner sind für solche Umgebungen sehr schwer 

auszulegen, da bei Bedarfsspitzen ein „zu klein“ 

ausgelegter Trockner den geforderten Drucktau-

punkt nicht mehr liefern kann oder, im gegentei-

ligen Fall, ein unterforderter Trockner Gefahr läuft, 

einzufrieren oder zumindest unnötig Energie ver-

braucht. Hier setzt der ECOTROC®  KTD-TM mit 

seiner im Wärmetauscher enthaltenen thermischen 

Masse an. Diese speichert kalte Energie, die zur 

Verfügung gestellt werden kann. Erst wenn diese 

nicht mehr ausreicht, den geforderten Drucktau-

punkt zu liefern, schaltet sich der ECOTROC®  KTD-

TM automatisch wieder ein. 

Für alle Arten von Anwendungen ist ein Drucktau-

punkt von +3°C in Übereinstimmung mit Klasse 4 

des ISO Standards 8573-1 garantiert. Ein Digital-

display informiert permanent über den Zustand der 

Druckluft. KTD-TM sind Bureau VERITAS zertifi ziert.



KTD-TM Kältetrockner (thermische Masse)

Technische Eigenschaften: 
• Rahmen und Gehäuse verzinkt und epoxydbeschichtet 

• hermetischer Kompressor 

• Axialventilator 

• Hoch- und Niederdruckschalter 

• Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige des Sollwertes 

 und des Taupunkts zur Steuerung des Kondensatableiters 

• Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium 

• Optional mit Störmeldung als Ausgang 

• Bureau VERITAS zertifi ziert

Schematische Darstellung des Funktionsprinzips Aluminium: Direkte Übertragung (Leitung)
Zwischenschicht: Indirekte Übertragung (Speicherung) 
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Typ  KTD-TM 30   48    70  100 140 175 210  260 300  420 540 660 780 920 1020

Leistung*  m3/h 30 48  70 100 140 175 210  260 300  420 540 660 780 920 1020

max. Betriebsdruck  bar        16

max. Leistungsaufnahme  kw 0,3 0,5  0,7 0,75 0,84 1,05 1,1  1,3 1,5  1,85 2,2 2,4 2,8 3,2 3,5

Luftanschluß    :“    1“    1 -“    2“   2 -“

Kältemittel    R134a          R407c

Stromanschluß V/PH/Hz         230 / 1 / 50 – 60

Breite  mm 430  465   575    740    740   740

Höhe  mm 430  585   685    945    980   1200

Länge  mm 430  470   540    600    760   1075

Gewicht kg 35 52  55 81 83 86 169  174 178  215 220 226 345 351 360

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar ü Betriebsdruck

Höhere Leistung auf Anfrage erhältlich.
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